
Aura Notum Recessed
Downlight LED circolare ad elevata effi  cienza energetica per interni

AURA NOTUM RECESSED

Aura Notum Recessed è un apparecchio di 

illuminazione LED versatile che garantisce 

un’elevata effi  cienza energetica. Il design 

moderno è ideale per molti ambienti interni 

e per applicazioni di illuminazione generale. La copertura 

opalina è fl essibile e regolabile in altezza e l’apparecchio di 

illuminazione fornisce una luminanza uniforme antirifl esso. 

Aura Notum è disponibile in tre versioni: Aura Notum 

Pendulum, Aura Notum Ceiling e Aura Notum Recessed. Tutte 

le versioni possono essere fornite in diverse dimensioni. Vedi 

le singole brochure prodotto per le altre versioni.

Aura Notum Recessed è ideale per applicazioni di 

illuminazione generale in uffi  ci o zone di passaggio

IP20 LED
CLASS I

• Elevata effi  cienza fi no a 89lm/W

• Temperatura colore 3000K

• Resa cromatica CRI>80

• Step MacAdam SDCM 3

• Grado di protezione IP20

• Rischio fotobiologico: assente, RG X

• Durata operativa 50.000 h (L70)

• Versioni on/off  e dimmerabile DALI

• Non disponibile in versione di emergenza



Con riserva di modifi che. Per l’ultima versione di questo prodotto, visitate il nostro sito www.auralight.it 2017-06-09
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TIPO
POTENZA 
SISTEMA 

(W)

FLUSSO
LUMINOSO 

(lm)

EFFICIENZA 
LUMINOSA 

(lm/W)

PESO 
(kg) CODICE

Notum Plafone DALI con diff usore opalino

Notum 320 15 1330 89 3,5 81390047

Notum 480 36 2810 78 6,6 81390048

Aura Notum è disponibile anche nella versione a sospensione e a soffi  tto. Vedi singole schede prodotto per le altre versioni.

AURA APERIUS R WITH 
AURA COMPOLED LONG LIFE

AURA NOTUM  – VERSIONE A PLAFONE

AURA NOTUM  – VERSIONE A SOSPENSIONE

AURA APERIUS C WITH 
AURA COMPOLED LONG LIFE

AURA APERIUS SR WITH 
AURA COMPOLED LONG LIFE

AURA NOTUM RE, Ø 320/ Ø 480

AURA NOTUM RECESSED

A PPLI C A ZI O N I : Uffi  ci, hotel, 

negozi, ristoranti ed edifi ci 

pubblici.

M AT E R IA LE: Corpo realizzato 

in acciaio e alluminio. Bianco 

RAL 9016. Diff usore opalino 

PMMA.

I N S TA LL A Z I O N E E 

CO N N E S S I O N E: 

Installazione ad incasso 

con clip. Disponibile in due 

dimensioni: 320 mm (diff usore 

opalino regolabile in due 

altezze) e 480 mm (diff usore 

opalino regolabile in tre 

altezze). 

CO M P O N E N T I : 

Modulo LED in 3000K. 

(4000K disponibile su 

richiesta). CRI>80. Durata 

operativa LED L70 50.000 

ore. Driver dimmerabile DALI 

fornito di serie. 

DAT I T EC N I CI : 230V, 

50-60Hz, IP20.

CE.

AURA NOTUM RE Ø 320

AURA NOTUM RE Ø 480
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dimensione diam. incasso 300 mm

dimensione diam. incasso 460 mm

Aura Light Italy S.r.l., Viale Roma 9 a, 40024 Castel San Pietro Terme (BO), Italia,

Tel +39 051 948 150, info@auralight.it, www.auralight.it


