
Padus

•	Efficienza luminosa fino a 140lm/W 

•	Temperatura colore 3000K, 4000K, 5000K

•	Resa cromatica CRI�80

•	Tolleranza colore iniziale (MacAdam): SDCM <6

•	Grado di protezione IP20

•	Classe di rischio fotobiologico: RG1 (rischio basso)

•	Durata utile: 50.000h

•	Driver on/off e dimmerabile DALI 

Apparecchio LED lineare componibile e modulare mono e biemissione

LED
CLASS IIK06

IP20 PF
0.9≥



M AT E R IA LE: 

Corpo in alluminio per 

un’eccellente gestione termica. 

Ottica in PC/PMMA. Design 

antiriflesso.

INSTALL A ZIONE E 

CONNESSIONE:

A sospensione, a plafone, a 

incasso, a parete, a binario. 

Installabili più moduli per 

ottenere forme a ”L”, a ”+”, a ”T” 

e a linea retta ”-”. 

CAR AT TERISTICHE OPZIONALI: 

Disponibile la versione DALI. 

Versione nero RAL9005. 

Temperatura colore 5000K. 

Accessorio per installazione a 

binario.

DAT I T EC N I CI : 

220-240V AC, 50/60Hz, IP20, 

IK06, Classe I, Temperatura 

ambiente -20°C~45°C, UGR <19.

PADUS MONOEMISSIONE - 75° PADUS BIEMISSIONE - 75°/110°

Kit Padus bianco

Kit Sospensione con rosone on/off PAD10XXXXXXXXXX01678 

Kit Sospensione con rosone DALI PAD10XXXXXXXXXX01680

Kit Sospensione senza rosone PAD10XXXXXXXXXX01682

Kit a Muro PAD10XXXXXXXXXX01683

Kit Incasso PAD10XXXXXXXXXX01684

Accessori Padus bianco

Corner "L" PAD10XXXXXXXXXX01671 96x96x75

Cross "+" PAD10XXXXXXXXXX01672 136x136x75

"T" shape PAD10XXXXXXXXXX01673 136x96x75

Straight "-" PAD10XXXXXXXXXX01674 54x22x32

1204/1504

Corner “L” Cross “+” “T” shape Straight “-”
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CODICE POTENZA 
DI SISTEMA

(W)

FLUSSO 
LUMINOSO

(lm)

EFFICIENZA 
LUMINOSA

(lm/W)

TEMPERATURA
COLORE

(K)

PESO
(KG)

DIMENSIONI 
(mm)

Padus monoemissione on/off bianco

PAD01B830ONOF2001639 28 3640 130 3000 2,75 1204x56x75

PAD01B830ONOF2001641 35 4550 130 3000 3,35 1504x56x75

PAD01B840ONOF2001643 28 3640 140 4000 2,75 1204x56x75

PAD01B840ONOF2001645 35 4550 140 4000 3,35 1504x56x75

Padus monoemissione DALI bianco

PAD01B830DALI2001655 28 3640 130 3000 2,75 1204x56x75

PAD01B830DALI2001657 35 4550 130 3000 3,35 1504x56x75

PAD01B840DALI2001659 28 3640 140 4000 2,75 1204x56x75

PAD01B840DALI2001661 35 4550 140 4000 3,35 1504x56x75

Padus biemissione on/off bianco

PAD01B830ONOF2001640 40 5200 130 3000 2,75 1204x56x76

PAD01B830ONOF2001642 49 6370 130 3000 3,35 1504x56x76

PAD01B840ONOF2001644 40 5200 140 4000 2,75 1204x56x76

PAD01B840ONOF2001646 49 6370 140 4000 3,35 1504x56x76

Padus biemissione DALI bianco

PAD01B830DALI2001656 40 5200 130 3000 2,75 1204x56x76

PAD01B830DALI2001658 49 6370 130 3000 3,35 1504x56x76

PAD01B840DALI2001660 40 5200 140 4000 2,75 1204x56x76

PAD01B840DALI2001662 49 6370 140 4000 3,35 1504x56x76

Aura Taitle S.r.l.,  Via San Felice 26,  40122 Bologna, Italia 
Tel +39 051 948 150, info@aurataitle.com, www.aurataitle.com

Con riserva di modifiche. Per l’ultima versione di questa scheda prodotto, visitate il nostro sito www.aurataitle.com. 2023-06-29


